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OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM:
PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNE.J PREVADZKE:

Ochrana Svych Easti:
UMIESTNENIM MIMO DOSAH
I1ZOLOVANIM A KRYTMI

V PRIPADE PORUCHY:
Ochrana nedivyich Sastl:
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA SRYCHLYM VYPNUTIM V
SIETIACH S NIZKOIMPEDANCNE UZEMNENYM NEUTRALNYM BODOM

NAPATOVA SUSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C)

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM:
PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVADZKE:
Ochrana Hvych gasti:
1ZOLOVANIM A KRYTMI

V PRIPADE PORUCHY:

Ochrana nedivych dasti:
SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETI
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(K8 analizatnd BachlaK& — €~ — Navimované NNK zemné, kébelové ;.
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L] Stévoj Betearne pasmo
vedenia
POZNAMKY:

INZINIERSKE SIETE S0 ZAKRESLENE LEN INFORMATIVNE. STAVEBNIK JE PRED ZACATIM ZEMNYCH
PRAC, POVINNY ZABEZPECIT ICH PRESNE VYTYCENIEI

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANI PODZEMNYCH VEDENY JE POTREBNE DODRZAT MIN.
VZDIALENOSTI ¥ HORIZONTALNOM A VO VERTIKALNOM SMERE PODLA STN 73 6005.

PRI VYRUBE DREVIN, KTORE BUDD PREKAZKOU POCAS PRIPRAVNYCH A STAVEBNYCH PR&C%"::
POSTUPOVAT V SULADE ZAKONA 8. 543/2002 Z.z A PODLA PRISLUSNEHO PROJEKTU,

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT
VSETKY INZINIERSKE SIETE ICH SPRAVCAMI |
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