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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
Predmetom posudku statické posudenie prvkov drobnej architektury
Podklady na vypracovanie projektu :
architektura - akad.sochar Jozef Klisky

platné normy STN

STN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovania konstrukcii
STN EN 1995 Eurokéd 1 : ZatazZenie konStrukcii

STN EN 1991 Eurokéd 2 : Navrhovanie beténovych konS$trukcii
STN EN 1993 Eurokéd 3 : Navrhovanie ocelfovych konstrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 4 : Navrhovanie spriahnutych ocelo-beténovych
konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 5 : Navrhovanie drevenych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 6 : Navrhovanie murovanych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 7 : Navrhovanie geotechnickych konStrukcii

STN EN 1993 Eurokéd 8 : Navrhovanie konStrukcii na seizmicku odolnost
STN EN 1993 Eurokéd 9 : Navrhovanie hlinikovych konStrukcii

STN EN 1176 - 1 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 1 : V§eobecné
bezpecénostné poziadavky a skuSobné metédy

STN EN 1176 - 2 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 2 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skusobné metddy na hojdacky

STN EN 1176 - 3 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast' 3 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poZiadavky a skisobné metddy na SmykacCky

STN EN 1176 - 4 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 4 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na lanovky

STN EN 1176 - 5 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 5 : Dal$ie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skusobné metdédy na kolotoce

STN EN 1176 - 6 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 6 : Dalsie $pecifické
bezpeénostné poZiadavky a skisobné metddy na kyvavé zariadenia

STN EN 1176 - 7 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 7 : Navod na instalaciu,
kontrolu, udrzbu a prevadzku

STN EN 1176 - 10 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 10 : Dalsie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skisobné metddy na uplne uzavreté zariadenia na hranie

STN EN 1176 -11 Zariadenia a povrch detskych ihrisk. Cast 11: DalSie $pecifické
bezpecénostné poziadavky a skiisobné metddy na priestorové siete
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2. STATICKA SCHEMA

1. HORIZONTALNA KLADINA

Horizontalnu kladinu tvori hranol prierezu 120/150mm. .Hranol je kotveny na koncoch k
drevenym stlpom prierezu D150mm vo vySke 500mm nad terénom ¢apovanim a so skrutkami
Z nerezovej ocele.

Pocet uzivatefov. n=L/0,6=2,80/0,60 =5

Maximalne zatazenie na horizontalnu kladinu je uvazované s 5 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 304 kg.

2. RUCKOVANIE

Zvislé stipy su prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo impregnovana.
Stipiky su votknuté do terénu obbeténovanim v zakladovej patke. Na stipiky je
prikotveny vodorovna gufatina prierezu D180mm. Do hranola su ukotvené typizované
ocelové ,rucky” vo vzdialenosti a 440 mm.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=3,50/0,60 =6

Maximalne zataZenie na ruCkovaci tram je uvaZované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 361 kg.

3.LANOVY PRECHOD

Zvislé stipy su prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo impregnovana.
Stipiky D150 su votknuté do terénu obbeténovanim v zakladovej patke rozmeru
450x450x900 vo vySke 400mm a v ostatnej Casti obsypané s drvenym kamenivom
16-32mm. Na stipiky je prikotveny vodorovna gulatina prierezu D120mm vo vyske
2800mm. Do hranola su ukotvené dve lana D16 typizovanymi ocelové ,okami“ vo
vySke 500mm a 2500mm. Horné a spodné lano su prepojené so zvislymi zavesmi vo
zdialenosti a 600mm.

Pocet uzivatefov n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zataZenie na fanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 361kg.
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4. PNIKY NA PRESKOK

Zvislé stipy st prierezu D150-200mm, spodna &ast stipikov je hibkovo impregnovana.
Stlpiky su votknuté do terénu obbetonovanim v zakladovej patke. Maximalna vyska
stlpika je 500mm nad terénom.

Podet uzivatefov - na jeden stipik 1 uZivatel

Maximalne zatazenie na pnik je uvazované s 1 osobou max. motnosti 69,5kg,
maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 69,5 kg.

5. LANOVY POHYBLIVY PRECHOD S OCELOVYM JADROM D16

Zostavu tvoria dve podesty s podlahou vo vyske 500mm. Stipiky D150 st votknuté do
terénu obbetonovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo vyske 400mm a
v ostatnej ¢asti obsypané s drvenym kamenivom 16-32mm. Na stipiky su kotvené
vodorovné stropnice 80/100 Capovanym spojom s nerezovou skrutkou. Zaklop
podesty je drevenymi forSfiami hrubky 38mm. Lanova siet’ je kotvena na drevené
stipiky v Styroch bodoch s typizovanym o¢kom.

Pocet uzivatelov n=A/0,6 =2,50*0,80/0,36 =6

Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 361 kg.

6. LIANY S OCELOVYM JADROM D16mm

Zostavu vytvaraju dva zvislé stipy s prieénikom vo vyske 3,00m. Stipiky D150 su
votknuté do terénu obbetonovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo
vySke 400mm a v ostatnej Casti obsypané s drvenym kamenivom 16-32mm.
Vodorovny prie¢nik D120mm je pripajany ku stipom &apovanym spojom, spoj je
zosilneny nerezovymi skrutkami. Medzi stipmi st napnuté ocelové lana HERKULES
D16mm vo vy3ke 450mm a 2750mm od terénu. Lana su kotvené ku stipom
typizovanym o¢kom. Horné lano je vybavené so zvislymi ,lianmi“ dizky 1200mm.

Pocet uzivatefov. n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zataZenie na fanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 361kg.

7. LANOVY MOSTIK S 3 LANAMI

Zostavu vytvaraju dva $tyri zvislé stipy vysky cca. 1400mm. Stipiky D150 st votknuté
do terénu obbetonovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo vyske 400mm
a v ostatnej Casti obsypané s drvenym kamenivom 16-32mm. Medzi stipmi su
napnuté ocelové lana HERKULES D16mm vo vyske 1150mm, vytvaraju zabradlie.
Dolné lano sliZiace na chodenie je vo vyske 350mm. Lana su kotvené ku stipom
typizovanym oCkom.
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Pocet uzivatefov n=2/0,6=3,60/0,60 =4

Maximalne zataZenie na fanovy prechod je uvazované s 4 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 247 kg.

8. LANOVY PRECHOD DVE LANA

Zostavu vytvaraju dva zvislé stipy s prieénikom vo vyske 2,50m. Stipiky D150 su
votknuté do terénu obbetdénovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo
vySke 400mm a v ostatnej Casti obsypané s drvenym kamenivom 16-32mm.
Vodorovny prie¢nik D120mm je pripajany ku stipom &apovanym spojom, spoj je
zosilneny nerezovymi skrutkami. Medzi stipmi st napnuté ocelové lana HERKULES
D16mm vo vyske 500mm a 2200mm od terénu. Lana su kotvené ku stipom
typizovanym ocCkom.

Pocet uzivatelov n=L/0,6=3,60/0,60 =6

Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 361 kg.

9. PODESTA + 50cm
Zostavu vytvaraju Styri zvislé stipy a dve vodorovné stropnice 80/100. Stipiky D150 su
votknuté do terénu obbetonovanim v zakladovej patke rozmeru 450x450x900 vo
vyske 400mm a v ostatnej Casti obsypané s drvenym kamenivom 16-32mm.
Capované spoje su zosilnené so skrutkovanim. Zaklop je z drevenych forsni 38mm.
PocCet uzivatelov n=A/0,36 =2,50*0,80/0,36 =6
Maximalne zatazenie na lanovy prechod je uvazované s 6 osobami max.
hmotnosti 69,5kg, maximalne dovolené zvislé statické zatazenie je 316kg.

3. POUZITE MATERIALY

Zakladové konStrukcie

Betonarska ocel — 10505 (R ), 10216 (E)
Betén C12/ 16

Drevené konstrukcie
Tvrdé drevo agatoveé |. kvalitativnej triedy - min. pevnost C24

Ocelové konstrukcie - typizované certifikované vyrobky
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4. UVAZOVANE ZATAZENIA — NORMOVE HODNOTY

Uzitkové zatazenie : podla Stitkov na zariadeniach

5. VYSLEDKY STATICKYCH VYPOCTOV

Vysledky statickych vypoctov su premietnuté do dokumentacie zariadeni.
Stavbu =zariadeni je mozné uskutoCnit za dodrzania nasledovnych
podmienok :

1. Zhotovitel konS$trukcii vyhotovi tesarske spoje podla platnych noriem EC5

2. Dopilnkové prvky - skoby, lanka, spojovacie prvky pouZit certifikované
vyrobKy pre dany typ zatazenia

3. Na jednotlivé konstrukcie je nutné vyznacit maximalnu zataZzitelnost.

4. UzZivatel pred kazdym pouZitim vykona vizualnu kontrolu zariadeni.
( kontrola uplnosti konstrukcie, viditelné vady a poruSenia konstrukcii, odcudzenie
prvkov , viditelna nestabilita alebo poSkodenia a pod. )

5. Zariadenia su osadené vo vonkajsom priestore, su uréené na mimo-zimné
uZivanie, uzivatel po zimnej sezone rocne zabezpeli kontrolnt obhliadku
zariadeni odborne spdsobilou osobou v pisomnej forme.

6. Vyrobca zariadeni urCi dobu Zivotnosti konStrukcii, po uplynuti doby
Zivotnosti je nutné zariadenia odstranit’ alebo pozZiadat' vyrobcu o predlZzenie
doby Zivotnosti.

7. Po realizacii zariadeni je nutné vykonat kontrolné skusky podfa STN EN
1176 cast: 1 az 11. Zapis o skuSkach tvori neoddelitelnu sucast
dokumentacie zariadeni pocas celej Zivotnosti.

6. ZAVER

Na zaklade vykonanych statickych vypoctov je mozné konstatovat' , zZe
navrhnuté nosné konStrukcie stavby vyhovuju  kritériam
spolahlivosti podl'a technickych noriem.

Pocas realizacie stavby je bezpodmiene¢ne nutné dodrzat’ platné
normy, technologické predpisy, navody vyrobcov. Zhotovitel’ stavby
taktiez musi nevyhnutne dodrziavat’ pri realizacii stavby vsetky platné
bezpecnostné smernice, predpisy a vyhlasky. Zhotovitel’ stavby v ramci
dokumentacie pre realizaciu stavby musi vytvorit podmienky na
zaistenie bezpecnosti prace.

V Novych Zamkoch, jun 2021
Ing. ANDA Viliam
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